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Protokol o předání vyčištěné nádrže


Ve dnech ......................................................... bylo provedeno vyčištění nádrže č.: ..........................................................
na skladě ............……………………………………………..…...
Veškeré práce spojené s čištěním provedla čistící skupina pod vedením zaměstnance: .............................................................

1. Příprava byla provedena zaměstnanci skladu ve dnech: ............................................ podle Pracovního postupu a bezpečnostních opatření na základě úkolů ve Skladových příkazech s výsledkem: …............................................................................................................................................................................................
2. Čištění bylo provedeno ve dnech: .............................................. podle Pracovního postupu a bezpečnostních opatření s výsledkem: …………………………………………………………..……………………..............................................…………….
a) Pokud nebude prováděna kontrola technického stavu nádrže dle předpisu - závady nádrže bránící jejímu bezpečnému provozu zjištěné čistící skupinou:
................................................................................................................................................................................................
b) skutečnosti mající vliv na průběh čištění zaznamenané čistící skupinou:
................................................................................................................................................................................................
3. Po provedeném čištění byly ponechány tyto mezipřírubové záslepky a zařízení pro další činnosti v nádrži:
Potrubí pro příjem produktu – armatura č.*: .......…………………….……………………………………………...................................
Potrubí pro výdej produktu – armatura č.*: ......…………………………...………………………………………....................................
Potrubí pro odkalení produktu – armatura č.*: ......………………………..………………………………………..................................
Potrubí pro rekuperaci – armatura č.*: ......………………………………………..………………………………......................................
Další (demontované metrolog.zařízení, el.spotřebiče a s nimi související neelektrická zařízení – osvětlení, ventilace, rukávce, flexi potrubí, ……) * : .......……………………………………………………………………………………………………………..............................................................
* uveďte číslo nejbližší armatury, nebo škrtněte a uveďte jinou identifikaci umístění záslepky či zařízení

Pracovní postup a bezpečnostní opatření a Pracovní výkaz je přiložen k tomuto protokolu.

Při čištění nádrže odpracovali jednotliví zaměstnanci ................... hod.


Předal:

V  ......................................  dne  ..........................................                          ...................................................................       				                                                                vedoucí čistící skupiny (jméno, podpis)

Převzal:

V  ......................................  dne  ..........................................                          ...................................................................       				                                                                       VSk (jméno, podpis)
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